JA\
/A
PRIMAVERA
URBAN CONSULTING

REABILITARE RETELE EXTERIOARE
DE APA SIHIDRANTI

DIN INCINTA - ETAPA VLI
-PIESE SCRISE S| DESENATE-

BENEFICIAR: UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI S.A.
ADRESA: TARGOVISTE, STR. LAMINORULU!, JUDETUL DAMBOVITA

NR. PROIECT: 31 PUC B/2019

FAZA: PTH+DE

PROIECTANT: S.C. PRIMAVERA URBAN CONSULTING S.R.L. TARGOVISTE
Targoviste, CaleaCampulung, nr.133T, tel.0729839502




A\
"\ Calea Campulung, nr. 133T. mun. Targoviste, jud. Dambovita
S [N C.LF. RO 33845338 J15/680/2014

ROO2BTRLRONCRTOV28336202 - Banca Transilvania
URBAN CONSULTING

SC PRIMAVERA URBAN CONSULTING SRL

P RI MAV E RA Cont RO21ITREZ2715069XXX009313 -Trezorerie mun. Targoviste

LISTA DE SEMNATURI

Sef Proiect : ___%/

Ing: 1onesey BIOEI  suuviunmmmsimsisin sissiassiisssismmannomapastns

Proiectat instalatii:

Ing. Diaconescu Bogdan

Desenat :

Ing. Diaconescu Bogdan................ccccunee.. Oép&l .....................

»
<, R
‘?Gmmb‘

S.C. PRIMAVERA URBAN CONSULTING S.R.L.




SC PRIMAVERA URBAN CONSULTING SRL

/A
’ n\ Calea Campulung. nr. 133T. mun. Targoviste, jud. Dambovita
R LN C.LF. RO 33845338 115/680/2014

P RI MAVE RA Cont RO21TREZ2715069XXX009313 -Trezorerie mun. Targoviste
ROO2BTRLRONCRTOV 28336202 - Banca Transilvania
URBAN CONSULTING

BORDEROU

PROIECT NR. 31 PUC B/2019
FAZA PTh+ DE

PIESE SCRISE:

- FOAIE DE TITLU

- BORDEROU

- LISTA DE SEMNATURI

- MEMORIU TEHNIC REZISTENTA
- PROGRAM DE CONTROL DE AUTOR SI FAZE DETERMINANTE- STRUCTURA DE
REZISTENTA — CAMINE VANE

- MEMORIU TEHNIC

- CAIET DE SARCINI REABILITARE RETELE EXTERIOARE APA, HIDRANTI SI DRENCERE
- PROGRAM DE CONTROL - RETELE APA

- PROGRAM PENTRU URMARIREA COMPORTARII IN TIMP - RETELE APA

- LISTE DE CANTITATII

PIESE DESENATE:

REZISTENTA

RO1- COFRAJ STARMARE CAMIN VANE 1.80 X 1.20 X 1.50 M -1 BUC
R02- COFRAJ SI ARMARE CAMIN VANE 2.00 X 1.50 X 2.00 M — 1 BUC
R03- COFRAJ S ARMARE CAMIN VANE 1.70 X 1.50 X 1.50 M -2 BUC

INSTALATII

IHO00- PLAN DE INCADRARE IN ZONA

IHO1- INSTALATIH HIDRANTI INTERIORII- PLAN DE SITUATIE
IHO02- DETALIU CAMINCVhABO3 PROPUS

IHO3- DETALIU CAMINCVhABO2

IHO4- DETALIU CAMINCVhABO1

IH05- DETALIU CAMINCVABO8a

[HO6- DETALIU CAMINCVABOla

[HO7- DETALIU MONTAJ CONDUCTE




Numele si prenumele verificatorului atestat: Nr... 411, Data:..11.07.2019 ...
Ing. Dan Basarab BERBECARU Conform registrului de evidenta
Inginer atestat pentru cerintele fundamentale:

Iy Is, lg/ A, B,C, D, E, F, G, H

Adresa, Telefon, Fax: 0722-532713

REFERAT

Privind verificarea de calitate® la cerintele fundamentale:

Rezistenta mecanica si stabilitate;
Securitatea la incendiu;

lgiena, sanatate si mediul inconjurator;
Siguranta si accesiblitate in exploatare;
Protectia impotriva zgomoltului;
Economie de energie si izolare Llermica
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Utilizarea sustenabila a resurselor naturale

a proiectului:
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REABILITARE RETELE EXTERIOARE DE APA, HIDRANTI,
ETAPA: VLII.
Strada Laminorului, Municipiul Targoviste, judetul Dambovita.

specialitatile:
- Instalatii sanitare

FRZE osses P.Th.+ D.E. ce face obiectul proiectului nr. .............. 31 PUC B/2019 ...............

*Verificarea tehnica de calitate a proiectului s-a facut in conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, republicata in M.O. nr. 765/30.09.2016 si H.G. nr. 742/2018 pentru aprobarea
Regulamentului pentru verificarea si expertizarea tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor
si a constructiilor, publicata in M.O. nr. 828/2018.

1. Date de identificare:
- Proiectant general S.C. PRIMAVERA URBAN CONSULTING S.R.L.
- Proiectant de specialitate Ing. Diaconescu Bogdan
Investitor S.C. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI S.A.

Amplasament; judet / sector ......Dambovita.......... localitate Targoviste
3% o TP =Y o a Ta L2 11171 MM o 8
Data prezentarii proiectului pentru verificare: ....ccoveeeinnne.. 10.07.2019 o

2. Caracteristicile generale ale proiectului

Proiectul trateaza:

- Reabilitarea retelei exterioare de distributie apa potabila si apa de incendiu hidranti

in lungime de 520 m.




Documente ce se prezinta la verificare:

- Memoriul tehnic (prezentarea solutiilor tehnice adoptate pentru respectarea cerintelor
fundamentale verificate);
- Plansele desenate: conform Borderoului proiectului
- Alte documente: Caiet de sarcini
Program de control al calitatii executiei
Program de urmarire in exploatare

3. Concluzii asupra verificarii:

a) In urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se
conform dispozitiilor legale.

b) In urma verificarii se considera proiectul corespunzator pentru faza verificata sermnandu-se
conform dispozitiilor legale, cu urmatoarele conditii obligatorii a fi introduse in proiect prin

grija investitorului de catre proiectant:

FAra ODSEIVALIE ... ccomansssmmmsissssnnssisiissvsmissmiisbiasnyisr

Am primit....2.... exemplare Am predat .... 2.... exe
INVESTITOR / PROIECTANT VERIFICATOR TEHRIC ATEST{\T’ )
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Etapa 6.2
Faza: PTh+D.E.

MEMORIU TEHNIC

DESCRIEREA LUCRARILOR PROPUSE PE TRONSON VLI

Retelele propuse au urmatoarele lungimi pe categorii:
In aceasta etapa se propune reabilitarea urmatoarelor lungimi de retea pe categorii:
- retea de distributie apa potabila Pn 10 atm PE 80, SDR 17,6; De 40 mm cu L= 35 m:
- retea de distributie apa hidranti de incendiu Pn 10 atm,PE 100,SDR 17 De 90 mm cu L= 30 m
- retea de distributie apa hidranti de incendiu Pn 10 atm,PE 100,SDR 17 De 150 mm cu L= 455m.

TOTAL = 520 ml

Avand in vedere spatiul disponibil din incinta obiectivului, inlocuirea conductelor
existente se va realiza pe traseul existent prin demontarea conductelor existente si inlocuirea
acestora cu conducte din PEID.

Conductele se va monta ingropat la 0.90 m fata de suprafata terenului, pe un pat de nisip de
15 em grosime,.

Conductele de apa se vor incerca la presiune , se vor spala si dezinfecta inainte de darea in
functiune, conform SR 4163-3/9 si STAS 2250-73. Periodic se va obtine aviz sanitar privind calitatea
apei.Se vor scoate conductele existente si se vor inlocui, conform planului de situatie anexat.

Alimentarea retelelor de hidranti se face din caminul CvhABO3 nou.

in conformitate cu cerintele P118/2-2013, art. 6.3 si 6.4, hidrantii exteriori vor fi subterani Dn
100 mm.

Hidrantii de incendiu exteriori se amplaseazarespectand o distanta de minimum 5 m de peretii
cladirii pe care o protejeaza si maxim 2 m de partea carosabila a drumul betonat de acces in cazul
celor montati pe spatiul verde.Se vor monta 3 hidranti exteriori subterani Dn 100, amplasati conform
planului de situatie anexat.

Alimentarea retelei de hidranti se face prin intermediul unui grup de pompare format din 3
pompe cu turatie variabila (2 active + 1 rezerva),

Alimentarea cu ap3 a rezervei de incendiu se va face din putul forat. Racordarea sursei de apa
la rezervor se face prin intermediul unui ventil cu flotor care opreste circulatia apei la atingerea
nivelului de prea-plin al rezervorului. Asupra gospodariei de apa si grupului de pompare nu se
intervine. Se va face racordul in cladiri.

In vederea racordarii la retelele interioare existente, se vor utilize piese de tranzitie montate
ingropat

Rezerva de apa necesara instalatiilor de stingere cu hidranti este stocata stoca intr-un rezervor
suprateran de 500 m?,

Camine de vane

Robinetii de sectionare si golire se vor monta in camine suterane din beton armat
monolit,constructia acestora fiind tratata in partea de rezistenta.

Caminul AB 03 existent se va reamplasa pe spatial verde.Se vor construi caminele CVhABO3
nou , CVhABO3 ,CVhABO2, CVABO8a si CVABO1a. Acestea se vor suprainalta cu circa 20 ¢m fata
de cota terenului natural.Caminul existent CVhABO1 se va curata, se va hidroizola, bitumina si | se va




schimba capacul.Asupra caminului CV 9 existent nu se intervine.Caminul CVABO8a se va construi
pe reteaua existent.

Caminele care sunt pe carosabil vor avea capace carosabile, iar pentru cele care sunt pe
spatiu verde se vor confectiona capacele. Caminele vor fi aduse |a starea initiala.

Intocmit,
Ing. Diaconescu Bogdan

ﬂﬁRﬁ

b : .







